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enkelpolige schakelaar

serieschakelaar

wisselschakelaar

enkelpolige schakelaar gecombineerd met enkele
wandcontactdoos in geheel vlakke uitvoering

enkele wandcontactdoos met randaarde

dubbele wandcontactdoos met randaarde in de zogenaamde
vlakke vertikale compact uitvoering

loos aansluitpunt

bedraad aansluitpunt

dubbele wandcontactdoos met randaarde in de zogenaamde
vlakke horizontale duo uitvoering

perilex wandcontactdoos t.b.v. elektrische kookplaat
2x230V-16A
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bedraad aansluitpunt t.b.v. thermostaat

bedraad aansluitpunt t.b.v. mechanische ventilatie
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Brandveiligheid en rookproductie van bouwmaterialen conform NEN-EN 13501-1

Alle vloerafscheidingen hebben een hoogte van 1m en een invulling van verticale spijlen, h.o.h.
100mm, esthetische detaillering nader uit te werken

Van alle natte ruimten is de vloer voorzien van tegelwerk. Wanden voorzien van tegelwerk tot het
plafond. Plafond, watervaste gipsplaat, voorzien van spuitwerk. Tegelwerk afmetingen, type en
patronen n.t.b.

VENTILATIE
- conform NEN 1087
- in de garage minimaal 3dm3/s/m2

- ventilatie in de meterkast met een voorziening voor gas minimaal 2dm3/s/dm3 inhoud
- NB: kopgevel dient onderzocht te worden op geluidsnorm i.v.m. evt. toepassen van suskasten

VUILWATERRIOLERING
- afvoer van afvalwater en feacalien conform NEN 3215
- vuilwater riolering in overleg met gemeente en aansluiten op het gemeenteriool
- uitwerking vuilwater riolering door installateur en ter goedkeuring aan Bouw- en Woningtoezicht

HEMELWATERRIOLERING
- opvang en afvoer van hemelwater conform NEN 3215
- afvoer hemelwater in overleg met gemeente en aansluiten op het gemeenteriool
- uitwerking hemelwaterriool door installateur en ter goedkeuring aan Bouw- en Woningtoezicht

ELEKTRA
- elektravoorzieningen volgens NEN 1010
- definitieve uitwerking elektravoorzieningen door installateur en ter goedkeuring aan Bouw- en
Woningtoezicht

GASINSTALLATIE
- conform NEN 1078

WATERINSTALLATIE
- conform NEN 1006
- warmwater d.m.v. boilers boven plafond van de badkamers, toegang via luik

GLAS
- letselveiligheid volgens NEN 3569
- doorvalbeveiliging conform NEN 6702

INBRAAKWERENDHEID
- deuren, ramen en kozijnen in uitwendige scheidingsconstructies, die volgens NEN 5087
bereikbaar zijn voor inbraak hebben conform NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid, welke
voldoet aan weerstandsklasse 2

RENVOOI

gevel keramische strips op isolatie

ELEKTRAALGEMEEN

vleermuis nachtverblijf gevelaanzicht
bxdxh = 220x160x487

gierzwaluwkast gevelaanzicht
bxdxh = 320x165x180

vleermuis kraamkast gevelaanzicht
bxdxh = 440x250x487

mezenkast gevelaanzicht
bxdxh = 320x165x180

halfopen kast gevelaanzicht
bxdxh = 320x165x180

vlinderkast gevelaanzicht
bxdxh = 320x100x180

bijensteen gevelaanzicht
bxdxh = 210x100x50

NESTKASTEN GEVELAANZICHTEN

Bouwbesluit

bedraad aansluitpunt omvormer PV

verdeler

wastafel

kozijn

hangend toilet met reservoir

gevelmetselwerk

isolatie

lichte scheidingswand

prefab beton

binnendeurkozijn

radiator aan wand

kruipluik in vloer, positie indicatief

betonkader om kozijn

opstelplaats (optioneel) bad

afzuigpunt m.v. in plafond

vloerverwarming

opstelplaats wasmachine

vlizotrap, positie indicatief

- Indeling technische ruimte is indicatief en definitief vast te stellen door
   de installateur.
- Keukenindeling volgens opgave leverancier.
- Aantal en positionering PV-panelen is indicatief en op basis
   van de BENG-berekening definitief vast te stellen door de installateur.
- Aantal en positionering aan- en afvoerpunten WTW-ventilatiesysteem
   zijn indicatief en op basis van de ventilatieberekening definitief vast te
   stellen door de installateur.
- Nestkasten in de gevels zijn indicatief. E.e.a. conform rapportage van der
Helm OMHA20230141, d.d. 13-03-2023

buitenkraan

opstelplaats mech. ventilatie met wtw

opstelplaats warmtepomp

verdeler vloerverwarming

inblaaspunt m.v. in plafond

afzuigpunt m.v. in wand

inblaaspunt m.v. in wand
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